RAPIDLINE

Porta rapida ad impacchettamento

Ideale per applicazioni in esterno e per aperture di grandi dimensioni. Le caratteristiche costruttive rendono questo modello
idoneo ad operare in ambienti industriali ad alto livello di cicli in apertura e chiusura anche soggetti a elevati carichi del vento.

Viene fornita completa di accessori per il comando/controllo con impianto elettrico precablato.

High-speed vertical folding pack door

Ideal for external applications and for large openings. The construction characteristics make this model suitable to operate in
industrial environments with a high level of opening and closing cycles even subject to high wind loads.

It is supplied complete with command/control accessories with a pre-wired electrical system.



INDUSTRIAL DOORS

Struttura: autoportante in lamiera di acciaio
preverniciato, zincata o inox

Telo: con tubi di irrigidimento interni in acciaio e
possibilita di inserire oblo trasparenti.

- minime L 2000 x H 2000 mm
- massime L 9000 x H 6000 mm

Su richiesta progettazione di soluzioni
SU MISURA per aperture piu grandi

- minimum W 2000 x H 2000 mm
- maximum W 9000 x H 6000 mm

Design of TAILOR-MADE solutions
for larger openings upon request

Structure: self-supporting in pre-painted,
galvanized or stainless steel sheet

Curtain: with internal steel stiffening tubes and the
possibility of inserting transparent inspection windows.




RAPIDLINE

Dati marcatura CE UNI EN 13241-1:

Velocita di movimento fino a 0,7 m/sec
Temperatura di esercizio -20 °C, + 50 °C
Resistenza al carico del vento a porta chiusa
Classe 2 (Classe 3 0 4 su richiesta)

- interna
- esterna

- internal
- external

CE UNI EN 13241-1 marking data:

Operating speed up to 0.7 m/sec

Operating temperature -20°C, + 50°C

Wind load resistance with door closed - Class 2
(Class 3 or 4 on request)




INDUSTRIAL DOORS

Rapida IM900 sul sito »
IM900 high-speed door
on the website »




