
SUPERTHERMIC

SMART PLUS

Portone a libro senza guida inferiore
SMART PLUS è un portone a libro ad apertura unilaterale o bilaterale ad azionamento manuale, costituito da pannelli 
monostrutturali autoportanti di 55 mm di spessore, rivestiti in doppia lamiera di acciaio zincato di 5/10 dogata a passo 160 
mm, in versione liscia o goffrata. Può essere montato interno, esterno, in luce, oltreluce. Ribaltamento ante a 90°.

Sistema di movimentazione: 
- 	guida superiore ad ingombro ridotto ( solo 180 mm ) e di forte spessore (35/10) su cui scorrono carrelli con cuscinetti e  
	 perni registrabili di ø 20 mm fissati alle ante (non è motorizzabile).
Struttura di fissaggio:
- 	guida superiore e guide laterali in acciaio zincato; sono dotate di asole di fissaggio per registrazione e adattamenti su tre  
	 assi durante l’ancoraggio a muro con tasselli. 
Chiusura portone:
- 	mediate cariglioni interni a due punti di chiusura (alto/basso) di colore nero, aste zincate con esclusivo sistema di nottolini  
	 di guida non in vista. Riscontro a pavimento in acciaio inox. 
Collegamento ante:
- 	 con esclusive cerniere a scomparsa in acciaio zincato, verniciate nere, dotate di cuscinetti a sfera. 
- 	 tenuta aria/acqua: tra ante, guide e muro è assicurata da guarnizioni in Epdm antiinvecchiamento di colore nero.  
	 A pavimento, spazzolino nero in nylon montato su guida regolabile sulle ante. 

OPTIONALS: 
- 	 porta pedonale a battente con o senza inciampo (in funzione delle configurazioni)
- 	 oblò con profilo perimetrale in gomma o in alluminio a taglio termico e vetro stratificato
- 	 griglia di aerazione
- 	 rotazione raccolta a 180° (in funzione delle configurazioni e solo per raccolte fino a 3 ante)
- 	 incontri brevettati ad incasso a pavimento, telescopici, per agevolare il transito veicolare.
-	 lamiera piana 
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Ante: monostrutturali autoportanti  
(dimensioni variabili – Altezza max 6000 mm)
Larghezza ante: L1 = 1450 mm  max
Raccolta ante: 90° (180° opzionale solo per raccolte fino a 3 ante **)

Configurazioni possibili:
1+1 
2+2 / 2+1 / 2+0 
3+0 / 3+3 / 3+2 
4+0 / 4+2 / 4+4

Dimensione massima standard
larghezza fatturabile: 
configurazione 4 + 4  
H = 5.200 mm  
L = 10.400 mm

90°180°

1. Coibentazione: integrale con 
poliuretano autoestinguente classe 
B2 esente da CFC (Cloro, Fluoruro, 
Carburi). Ciclo di schiumatura ad alta 
pressione con densità > 40 Kg/m3 

2. Telaio perimetrale: profilo sagomato 
 “a coda di rondine” , spessore 2 mm

3. Rivestimento in doppia lamiera 
dogata preverniciata in acciaio 
zincato con trattamento Sendzimir:
- liscio, spessore 0,5+0,5 mm
- goffrato, spessore 0,5+0,5 mm

4. Profilo in alluminio con spazzolino
 
Spessore ante: 55 mm
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1. FLUX STANDARD, scorrimento laterale su una sola guida
2. FLUX TELESCOPICO, scorrimento laterale su più guide
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3. FLUX CORNER, scorrimento laterale 90°
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Rivestimento
dogato 
liscio

Rivestimento
dogato
goffrato

** Opzionale



SUPERTHERMIC

Applicazione:
- interna
- esterna
- in luce
- oltreluce
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Colori lamiera liscia Colori lamiera goffrata



LIBER gallery

More info     nline 
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